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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы комбинированные  "ТКА-ПКМ" (в дальнейшем - приборы) предназначены
для измерения: относительной влажности воздуха; температуры воздуха; скорости
движения воздуха; освещённости в видимой области спектра (380-760 нм);
энергетической освещённости в области спектра (200-280) нм —УФ-С , (280-315) нм УФ-
В, (315-400) нм —УФ-А; яркости протяжённых самосветящихся объектов и коэффициента
пульсации освещённости. В качестве дополнительных возможностей, приборы
отображают расчетные показания, вычисляемые на основе измеряемых параметров :
значения температуры влажного термометра, температуры точки росы, индекса тепловой
нагрузки среды (ТНС-индекса), средней температуры излучения и плотности потока
теплового излучения .

Область применения приборов: санитарный и технический надзор в жилых и
производственных помещениях, музеях, библиотеках , архивах; аттестация рабочих мест и
другие сферы деятельности .

Число и состав измеряемых параметров и диапазонов измерений может быть
уменьшено по требованию заказчика (см . Таблицу 1).

ОПИСАНИЕ

Принцип работы приборов комбинированных заключается в преобразовании
фотоприёмньпи устройством оптического излучения в фототок, а также преобразовании
физических параметров окружающей среды с помощью сенсора влажности, датчика
скорости движения воздуха и датчика температуры, в электрический сигнал , с обработкой
и индикацией результатов измерений и расчётов .

Приборы комбинированные вьшускаются в компактном портативном исполнении .
На корпусе прибора расположены : жидкокристаллический индикатор , органы управления ,
маркировки и выносной зонд с датчиками измеряемых параметров . В зависимости от
состава и количества измеряемых параметров зонд может быть установлен либо на
корпусе прибора, либо на измерительной головке, соединённой с основным корпусом
кабелем связи . Фотоприёмные элементы с корригирующими фильтрами , формирующими
спектральные характеристики каналов, располагаются в измерительной головке .
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`Ŵ

а
м

о х

g	 т

ы 
т 

ас)
$

+.л
о +

:1"
+

II Р
+

Р
+

х,

+

та

^ Рн
- о . . . .

х
"

х ` о хо

С

W

е

[' т̀' х
 ^8о

zN

F

х

_ х
3 6 $ °от 8	 ^' N

N

FХ n

ххы

М g 
х 	 о

N
W

т $^ м Х

Х

bG "
n

у „
о 5 х

w К n n n

о
Кс 		Qо

Ф 7

`^	 ZZх
сдд 	 С С
-.	 v Х

"Yr

да

° а
С
; т

g 2 а
Е,	 х

у
"^'мг 

д т оа ^	 о
м а, х N х

С д а °
м т а х

i-;	 .но 	 s	 '̂'	 °°
44	 аи 	 t	 о. t
F s °х т

у	 ai
i а н у

►'SM''i	 С1	 н

7

"^
д
Е̂,

° х	 т ы х 	 агуа 	 т

а т С с сц т ° г
СС Д F о а г 

1 т 
еа у а х i 

х
-г т т н ^^	 о °

аа3 t; с у д, F т
х °	 т 	 х	 °д„	 о	 °О
у	 j	 ада	 т 	 са 	 т 	 ы

м 	 а ►̀Tr'	 а ]	
а	 н

i'	 F'	 F

+а а

ег ° а х.. а т 
с

Ф н i«о 	 оа
w£ 1 т
Е-(	 т 	 5

^' м

с а;
т п. а т.. а С

1 $ н х.о 	 ада
w а аС̂  а
Е-I	 .t	 sу ,D

Ц м
С;

о
т а ам а

1 х ,оа а
'^'

F Ŝ С
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 2.

оN
п .п .

Наименование характеристики начение
характеристики

1 2 3

1 Измерение относительной влажности
1.1 Диапазон измерений относительной влажности , °/о от 10 до 98

1 2
Пределы 	 допускаемой	 основной 	 абсолютной 	 погрешности
измерений при температуре воздуха в зоне измерений (20±5) °С, %

± 5 0
'

1
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при
изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне 10...50 °С , %

± 50
'

2 Измерение температуры
2.1 Диапазон измерений температуры, °С от 0 до50

22
Пределы 	 допускаемой 	 основной 	 абсолютной 	 погрешности
измерений при температуре воздуха в зоне измерений (20±5) °С, °С ± 0 5

'

2.3
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности
измерений при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне
0...50 °С , °С

± 0,5

3 Измерение скорости движения воздуха
3.1 Диапазон измерений скорости движения воздуха, м/с от 0,1 до 20

3 2

Пределы 	 допускаемой 	 основной	 абсолютной 	 погрешности
измерений , при температуре воздуха в зоне измерений (20±5) °С, м/с

в диапазоне 	 0,1 ... 1,0 м/с
в диапазоне 	 свыше 1,0 ... 20,0 м/с

±(0,045+0,05•У)
±(0,1+0,05.V)

3.3
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, при изменении
температуры на каждые 10 °С, не превьшгает предела допускаемой основной абсолютной
погрешности , в диапазоне 0...50 °С .

4 Измерение освещённости в видимой области спектра
4.1 Диапазон измерений освещённости , лк от 10 до 200 000

42
•

Пределы 	 допускаемой	 основной 	 относительной	 погрешности
измерений , %

+g 0
'

4.3 Погрешность нелинейности световой характеристики, °/о не более ±3,0
4.4 Погрешность градуировки по источнику А, °/о не более ±3,0
4.5 Погрешность коррекции фотометрической головки, °/о не более ±5,0

4.6
Погрешность , обусловленная пространственной  характеристикой
фотометрической головки прибора, % не более ±5 0

'
5 Измерение энергетической освещённости

5.1

Диапазон измерений энергетической освещенности , (мВт/мг )
- в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм

при использовании ослабителя , нм
- в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм
- в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм

от 1,0 до 20000
от 10 до 200000
от 10 до 60000
от 10 до 60000

•
52

Пределы 	 допускаемой	 основной 	 относительной 	 погрешности
измерений , %

±10 	 0
'

5.3
Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения - ртутной
лампе высокого или низкого давления, % не более ±5 0

'

5.4
Погрешность нелинейности энергетической характеристики, % не
более ±3 0

'

5.5.
Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой
фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0° до 10°, °/о, не
более

±4,0

5
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Таблица 2 (Продолжение).
1 2 3
6 Измерение яркости

6.1 Диапазон измерений яркости , кд/мг от 10 до 200 000

6 2
Пределы 	 допускаемой 	 основной 	 относительной	 погрешности
измерений , %

±10 0
'

6.3 Погрешность нелинейности световой характеристики , °/о не более ±3,0
6.4 Погрешность градуировки , °/о не более ±3,0
6.5 Погрешность коррекции фотометрической головки , °/о ±5,0
7 Измерение коэффициента пульсации освещённости

7. 1 Диапазон измерений коэффициента пульсации , % от 1 до 100

72
Пределы 	 допускаемой	 основной 	 относительной 	 погрешности
измерений , °/о

±10

7.3 Погрешность градуировки , °/о не более ±3

8

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности
измерений оптических величин, за счёт изменения чувствительности
фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне
измерений на каждые 10°С в диапазоне 0 ... 50 °С, °/о

±3 0'

9
Изменение показаний прибора от "нулевого положения" при
закрытых входных окнах фотоприемников, единицы младшего
разряда не более

± 5,0

10 Диапазоны дополнительных расчётных показаний :
10.1 Температуры влажного термометра , °С от -10 до +50
10.2 Температуры точки росы, °С от - 40 до +50
10.3 Индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса), °С от 0 до 70
10.4 Средней температуры излучения , °С от 0 до 160
10.5 Плотности потока теплового излучения, Вт/м2 от 0 до 1700
11 Условия эксплуатации

11.1 Рабочий диапазон температур , °С от 0 до 50
11.2 Относительная влажность при 25 °С, °/о до 98
11.3 Атмосферное давление , кПа от 80 до 110
12 Условия транспортирования

12.1 Температура, °С от - 50 до +50
12.2 Относительная влажность воздуха при 25 °С , °/о до 95
13 Напряжение питания, В от 7,0 до 9,6
14 Потребляемый ток зависит от количества и состава установленных в

приборе каналов измерений , но не более, мА
-без подсветки
-с подсветкой

25
45

15 Время прогрева, мин от 0,5 до 3
16 Время непрерывной работы , ч, не менее 8

17
Наработка на отказ при доверительной вероятности Р = 0,8, ч, не
менее 2000

18
Габаритные размеры: -блок обработки сигналов , мм, не более

-измерительная головка, мм , не более
250х90х40
450х50х50

19 Масса прибора с источником питания , кг, не более 0,5

б
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